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1) Проверьте наличие перемычки на плате радиоприемника AF43S

2) Вставьте плату радиоприемника AF43S в специальный разъем на блоке управления
3) Подключите антенну к разъему на блоке управления с помощью коаксиального кабеля RG58 или 
аналогичного
4) Подайте напряжение электропитания на блок управления
5) Нажмите и держите на блоке управления кнопку СН1.

Светодиодный индикатор должен замигать.
6) Нажмите на брелке-передатчике первую кнопку.

Светодиодный индикатор должен загореться ровным светом.

Светодиодный индикатор
Плата
радиоприемника

ВНИМАНИЕ! При использовании в качестве брелков-передатчиков ТОР432М,  ТОР434М,  
ТОР432S, измените установленный на заводе-изготовителе код. Изменение кода производится 
изменением положения 10-позиционного микропереключателя, находящегося под крышкой 

ТОР-432М/S
ТОР-432S
ТОР-432SA
AF-43S
ТОР-А433

Registration No
12 100 8953

MMaannaaggeemmeenntt  qquuaalliittyy  cceerrttiiffiiccaattee
DIN EN ISO 9001

АВТОМАТИКА ДЛЯ ВОРОТ

R 
ООО «УМС Рус» - официальное представительство

компании “CAME Cancelli Automatici S.p.a.” в России

Тел: (495) 739-00-69,

Web:www.umcrus.ru, E-mail: info@umcrus.ru

Техническая поддержка: 8-800-200-15-50


