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Общие сведения 

Антенна Антера MC 1163 (далее по тексту просто антенна) является приемо-

передающей антенной с широкой диаграммой направленности. Антенна запитывается с 

помощью кабеля RG-58 AU длиной 1,5м (или по запросу). 

Основные технические характеристики 

Таблица 1 

Стандарт 
GSM 

 
GPS, 

ГЛОНАСС 

2G/GSM 
1800/ 

1800LTE 
3G, UMTS Wi-Fi 2.4 4G-Wimax Wi-Fi 5 

Рабочий 
диапазон, МГц 

900 1170-1602 1800-1990 2000-2200 2400-2500 2500-2700 5000-5100 

Рабочая Д М Д М Д М Д М Д М Д М Д М 



 

2 
 

поверхность 

Максимальный 
коэффициент 
усиления, дБ 

-5,5 1,7 2,0 5,1 2,8 5,6 2,8 5,7 4,0 5,3 4,0 5,1 4,9 4,7 

КСВ, не более 4,9 2,9 1,7 1,1 1,7 1,8 2,1 

Поляризация вертикальная 

Максимальная 
мощность, Вт. 

50 

Сопротивление, 
Ом 

50  

Тип соединителя SMA 

Диапазон 
рабочих 

температур,ºС 
-40...+60 

Габаритные 
размеры 

см. рисунок 1 

Примечание - Д - диэлектрическая поверхность, М - металлическая поверхность 

 

 

Рисунок 1 

Правила установки антенны 

Антенна может быть установлена как на диэлектрическую, так и на металлическую 

поверхность (рекомендуется). Однако, при установке на металлическую поверхность 

коэффициент усиления антенны возрастает (см. таблицу 1), при этом необходимо 

устанавливать антенну на середину металлической поверхности, чтобы обеспечить 

равномерное распределение сигнала. 

 


