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Спецификация 
 

• PoE инжектор 60 Вт 
 
 

Технические характеристики  
 

Модель Optimus IG3 (60Вт) 
Входное напряжение AC 100-240В, 50/60Гц 
Порты 2×RJ45 
Стандарт PoE IEEE 802.3af/at/bt 

Тип источника питания  End-span/Mid-span 

Мощность PoE DC 52В, до 60 Вт 

Контакты питания Пара 1: 1/2(+), 3/6 (-) 
Пара 2: 4/5(+), 7/8 (-) 

Скорость передачи 10/100/1000Мбит/с 

Дистанция передачи До 100м 

Индикация Power LED (Красный) 

Защита от перегрузки 
Питание PoE: 1 кВ (дифференциальный 
режим), 2 кВ (общий режим) 1,2/50 мкс, 

8/20 мкс 
     

      Защита от 
электростатического разряда 

1a Контактный разряд, уровень 3 
1b Воздушный разряд, уровень 3 

Согласно: IEC61000-4-2 

Рабочая температура -30℃～55℃ 
Температура хранения -10℃～85℃ 
Влажность  0～95% (без конденсата) 
Размеры (ДxШxВ) 115х47х35 мм 

Вес 0,2 кг 

Материал корпуса АБС-пластик 

Цвет Черный 
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