
 

 

Кабель SarmatT U/UTP-CAT5e 4 пары, медь 

(внешний), черный 

Описание: 

 

Витая пара U/UTP-CAT5e       Кабель содержит 4 пары витых 

медных проводников, выполнен в неэкранированном 

исполнении, соответствует категории 5e и предназначен для 

внешней прокладки, цвет черный, в бухте 305м. 

 

Характеристики: 

Уличный 

Категория:                                                                          5е 

Полоса пропускания,                                                         МГц: 100 

Тип:                                                                                     U/UTP 

Количество пар:                                                                 4 

Материал проводников:                                                    Медь 

Тип проводников:                                                              Одножильный 

Диаметр проводников, мм:                                               0,48 

Материал изоляции проводников:                                   Полиэтилен высокой плотности (HDPE) 

Толщина изоляции проводников, мм:                             0,2 

Внешний диаметр изоляции проводников, мм:             0,85 

Материал внешней оболочки:                                          Полиэтилен (PE) 

Применение:                                                                      Для внешней прокладки 

Толщина оболочки, мм:                                                    0,5 

Внешний диаметр оболочки, мм:                                    5,0 

Цвет оболочки:                                                                  Черный 

Защитная пленка:                                                              Полиэстер (PET) 

Разрывная нить:                                                                 Есть 

Погонная масса, кг/км:                                                     22 

Радиус изгиба при прокладке, D:                                    Не менее 8 



Радиус изгиба при эксплуатации, D:                              Не менее 4 

Растягивающее усилие, H:                                               Не более 80 

Прочность на разрыв, H:                                                  Не более 400 

Волновое сопротивление, Ом:                                         100±15 

Погонное сопротивление по  

постоянному току, Ом/км:                                                110 

 

 

 


