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Предназначена для расширения возможностей 

контроллеров ЭРА-2000v2 и ЭРА-10000v2, позволяя им 

управлять доступом на этажи в лифтах, ящичками в 

раздевалках. Плата подключается к контроллеру по 

цифровому интерфейсу, поддерживает до 8 независимых 

релейных каналов. К контроллеру можно подключать 

последовательно до двух плат, обеспечив тем самым 

управление доступом к 16 ящичкам или управлением 

лифтом в 17 этажном доме. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

характеристики Значение Примечание 

Количество этажей до 16  

Потребляемый ток 
контроллером (без учета 
потреблений нагрузки): 
-в режиме ожидания 
-в режиме управления 

 
 

до 30мА 

до 480мА 

 

Ток через контакты 

управления 

 
до 3А 

при Udc = 12V 

 
Напряжение питания 

12 V + 10 % 

постоянного 

тока 

 

Вес 
 

До 230 гр. 

 

Габаритные размеры 
 
48х136х17 мм. 
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характеристики Значение Примечание 

Срок службы изделия не менее 3 лет  

Температурный режим -40...+70 °C  

 
 

Влажность 

 

 

 

до 80% 

избегать 

агрессивных сред 

и образования 

капель воды и 

инея 

 


