
Сетевой фильтр Pilot X-Pro 5м (6 розеток) серый (коробка)

ID 841506

Основные характеристики

Цвет серый

Количество выходных розеток 6

Входная вилка, тип EURO

Максимальный импульсный ток помехи 30000 A

Частота сети 50 Гц

Длина шнура 5 м

Функции

Защита от короткого замыкания есть

Защита от перегрева есть
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Подавление импульсных помех ДА

Подавление высокочастотных помех ДА

Индикация исправности защиты ДА

Разъемы, интерфейсы

Выходные розетки с заземлением типа

EURO

6

Питание

Номинальное напряжение питающей

сети

220 В

Номинальный ток 10 A

Особенности

Тип упаковки коробка

  Pilot XPro - интеллектуальная система фильтрации с

микропроцессорным управлением и набором дополнительных

функций. Модель обладает высокой степенью защиты от

импульсных помех, грозового разряда и качественным

индуктивно-емкостным фильтром высокочастотных помех.

Имеет защиту от перегрузки и тока короткого замыкания.

Отвечает всем современным требованиям российских

стандартов в области электромагнитной

совместимости и безопасности.

Корпус из ударопрочного термостойкого пластика.

Контактные шины из высококачественного металла

обеспечивают надежный и плотный контакт вилки в

розетках.

Модель выпускается с различной длиной сетевого

кабеля от 1,8 до 10 метров. Для удобства укладки

шнуров корпус изделия имеет два специальных
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съемных элемента.

Тип: сетевой фильтр

Розетки: евро х 6

Номинальное напряжение: 220/230 В

Рабочая частота: 50/60 Гц

Максимальный ток нагрузки: 10 А

Длина шнура: 5 м

Размер: 31,0 х 16,5 х 48 см

Особенности: микропроцессорное управление, защита от

перегрузки/КЗ/перегрева, индикация

питания/исправности/уровня напряжения
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