
СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ "HOSTCALL®-QR" 

 

MP-821W3 Радиоприемник 
 

 
 

Радиоприемник MP-821W3 обеспечивает передачу сигналов от радиокнопки MP-411Q3 на 
компьютер с установленным ПО «HostCall-Quality» на расстояние до 100 м. Принимая сигнал от 
радиокнопки, радиоприемник передает принятый код через интерфейс RS-485 на персональный 
компьютер, который производит обработку поступивших данных. 

4-х канальный приемник MP-821W3 имеет следующие характеристики: 

Напряжение питания                                                                         ±12 В ±10% 

Частота работы приемника, МГц                                                                433,92 

Дальность действия, м                                                                            30 - 100 

Потребляемый ток макс., А                                                                             0,2 

Количество выходов                                                                                         4 

Тип выхода канала транзисторный                             ОК (NPN-общий коллектор) 

Максимальный коммутируемый ток, А                                                             0,5 

Максимальное напряжение на выходе, В                                                         24 

Диапазон рабочих температур, ºС                                                             +5÷45 

Размеры, мм                                                                                 165 х 103 х 35 

Вес, г                                                                                                            150 

 

 


